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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ИЛ11-57380 

Объект: 
Блок оконный ОП ОСП 1460х1320 из ПВХ профиля 
системы VEKA Softline 82 (толщина профиля 82мм), 

светопрозрачное заполнение –двукамерный 
стеклопакет СПД 4M1-16композит-4M1-16композит-

И4, с оконным вентиляционным приточным клапоном 
NovaVentMax, фурнитура Maco. 

2025г 

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований 
без письменного согласия испытательной лаборатории ООО 

«Промснаб» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 



 
 
 
 

Наименование продукции:  
Блок оконный ОП ОСП 1460х1320 из ПВХ профиля системы VEKA Softline 82 
(толщина профиля 82мм), светопрозрачное заполнение –двукамерный стеклопакет 
СПД 4M1-16композит-4M1-16композит-И4, с оконным вентиляционным 
приточным клапоном NovaVentMax, фурнитура Maco. 
 
 
 
 
Изготовитель оконного блока:  
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Консиб-Барнаул», 
Россия, 656063, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, дом 65А. 
 
 
 
 
 
Изготовитель оконного вентиляционного приточного клапана:  
Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ». Место нахождения: 659323, Россия, 
Алтайский край, г. Бийск, пер. Уральский 5А. Адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 659303, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина 67/2. 
 
 
 
 
 
Изготовитель фурнитуры:  
Общество с ограниченной ответственностью «Мако Фурнитура», Юридический адрес: Россия, 
248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д.10. Почтовый адрес: Россия, 248033, г. Калуга, Тульское 
шоссе, д. 10. Фактический адрес: Россия, 248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д. 10. 
 
 
 
 
 
 
Заказчик:  
Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ». Место нахождения: 659323, Россия, 
Алтайский край, г. Бийск, пер. Уральский 5А. Адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 659303, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина 67/2. 
 
 
 
 
 
Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 
«Промснаб» 115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, 
16 / строение 4, помещ 3/1. 
 
 
 
 



1. Процедура испытаний 
 

Таблица1 
 

1.1. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца 
соответствуют технической и эксплуатационной документации 

1.2. Условия проведения испытания Температура окружающего воздуха 20-22°С 
Относительная влажность воздуха 55…68% 
Атмосферное давление 744…748ммрт.ст. 

 
 

2. Методы испытаний 
 
Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 23166-2021, ТУ 22.29.29-003-90439521-2025. 

 
 

3. Результаты испытаний 
 

№ 
 

Показатель 
Нормативное значение Результат 

(оценка) 

1 Коробка, габаритные размеры, мм 1460х1320 1460х1320 

2 Разность длин диагоналей, мм Не более 2,0 Среднее значение 
0,8 

3 Зазор под наплавом, мм Не более +1,0 Среднее значение 
0,4 

4 Предельные отклонения от номинальных 
размеров зазора в притворе (фальцлюфт), мм 

От -1,5 до +1,5 -0,6; 0,2;-0,7 

5 
Перепад лицевых поверхностей угла  

сварного шва, мм 
 

Неболее1,0 max0,3 

6 Ширина канавки шва, мм Не более 5,0 Среднее 
значение 3,0 

7 Глубина канавки шва, мм 0,5-1,0 0,5 

8 Величина среза наружного угла сварного шва, 
не более, мм 3,0 Среднее 

значение 2,7 

9 Отклонение от прямолинейности рамочных 
элементов, мм Не более1,0 Среднее 

значение 0,3 

 
10 

Объемная воздухопроницаемость при 
разности давлений наружной и 

внутренней поверхности ΔР=100Па. 

 
Не более 9 

 
                4,1 

11 Приведенное сопротивление теплопередаче Не менее 0,53м·0С/Вт               0,81 

12 
Общий коэффициент светопропускания 

(справочное значение) 0,35-0,60               0,53 

 
13 Изоляция воздушного шума транспортного 

потока в положении «закрыто» оконного 
вентиляционного приточного клапана, дБА 

 
Не менее26 дБА 

    41/40(без 
фильтра) 

 

14 

Изоляция воздушного шума 
транспортного потока в положении 

«открыто максимум» оконного 
вентиляционного приточного клапана, 

дБА 

 

Неменее26 дБА 
39/37(без 
фильтра) 



15 

Воздухопроницаемость оконного блока в 
положении «закрыто» оконного 

вентиляционного приточного клапана 
при перепаде давления10Па, м3/ч 

12-42 13 

16 

Воздухопроницаемость оконного блока в 
положении «открыто максимум» оконного 
вентиляционного приточного клапана при 

перепаде давления10Па, м3/ч 

12-42 34/36(без 
фильтра) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ изделия: Блок 
оконный ОП ОСП 1460х1320 из ПВХ профиля системы VEKA Softline 82 (толщина 
профиля 82мм), светопрозрачное заполнение –двукамерный стеклопакет СПД 4M1-
16композит-4M1-16композит-И4, с оконным вентиляционным приточным клапоном 
NovaVentMax, фурнитура Maco. По результатам исследований оконный приточный 
клапан NovaVentMax имеет следующие характеристики:  

В положение «открыто максимум» 
Воздухопроницаемость с фильтром  при перепаде давления 10Па, м3/ч-34,  
Воздухопроницаемость без фильтра  при перепаде давления 10Па, м3/ч-36, 
Звукоизоляция с фильтром-39дБа, 
Звукоизоляция без фильтра-37дБа. 

По результатам проведенных исследований образцы соответствуют требованиям 
ГОСТ 23166-2021, ТУ 22.29.29-003-90439521-2025. 

Исполнители: А.А.Зимов 
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