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№ ИЛ11-56376 

Объект: 
Клапан инфильтрации воздуха серии NOVA 

 NovaPROF (Арт.КИВ 125-01) 
 NovaSTYLE (Арт.КИВ 125-02) 

 NovaOPTIMA (Арт.КИВ 125-03)

2025г 

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований 
без письменного согласия испытательной лаборатории ООО 

«Промснаб» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 



Испытательной лабораторией ООО «Промснаб проведен анализ: Клапан 
инфильтрации воздуха серии NOVA: NovaPROF (Арт.КИВ 125-01), NovaSTYLE 
(Арт.КИВ 125-02), NovaOPTIMA (Арт.КИВ 125-03) 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "НОВА - СТРОЙ" 
Место нахождения: 659323, Россия, Алтайский край, г. Бийск, пер. Уральский 
5А. Адрес места осуществления деятельности: 659303, Россия, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Мерлина 67/2. 

Анализ проведен в соответствии с требованиями ТУ 22.29.29-002-90439521-2025, 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с 
изменениями на 30 декабря 2022 года); Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299 (глава 2, раздел 17) 

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Промснаб» 115114, г. Москва, вн.тер. г муниципальный округ 
Даниловский, ул. Кожевническая, 16 / строение 4, помещ. 3/1. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ 

НД -нормативная документация;
ЭД -эксплуатационная документация;
КД -конструкторская документация;
ТУ -технические условия;
РЭ -руководство поэксплуатации.
С -соответствует
НП -не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

Объект: Клапан инфильтрации воздуха серии NOVA: NovaPROF (Арт.КИВ 125-01), 
NovaSTYLE (Арт.КИВ 125-02), NovaOPTIMA (Арт.КИВ 125-03) 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОВА - СТРОЙ" 
Место нахождения: 659323, Россия, Алтайский край, г.Бийск, пер.Уральский 5А. 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659303, 
Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина 67/2 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБРУДОВАНИЕ 

Анемометр (заводской номер 032. Дата очередной поверки 22.09.2025) 
Шумомер (заводской номер 127. Дата очередной поверки 03.08.2025)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Глава 2. Раздел 17. Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 

№ п/п Наименование показателей Норматив Результат 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Показатели 

Методы 
испытаний НД Испытания 

1 2 3 4 5 
1 Наличие вредного воздействия в 

режиме работы на организм 
человека 

Не допускается отсутствует ГОСТ12.2.003 
п.2.1.1 

2 Наличие нагрузки на детали и 
сборочные единицы, способные 

вызвать разрушения 

Не допускается отсутствует ГОСТ12.2.003 
п.2.1.2 

3 Вероятность опрокидывания, 
падения и самопроизвольного 

смещения конструкции 

Не допускается исключена ГОСТ12.2.003 
п.2.1.3 

4 Вероятность выбрасывания  
конструкцией во время работы 

представляющих 
опасность предметов 

Не допускается исключена ГОСТ12.2.003 
п.2.1.4 

5 Наличие представляющих  
опасность острых углов, 

кромок, заусенцев, 
поверхностей с неровностями 

Не допускается отсутствует ГОСТ12.2.003 
п.2.1.7 

6 Вероятность 
самопроизвольного ослабления 

или Разъединения креплений 
сборочных частиц 

Не допускается исключена ГОСТ12.2.003 
п.2.1.9 

7 

Производительность м3 /час при 
10 Па, 

ГОСТ 34060-
2017 

NovaPROF (Арт.КИВ125-01) Не нормируется 60 
NovaSTYLE (Арт.КИВ125-02) Не нормируется 65 

NovaOPTIMA (Арт.КИВ125-03) Не нормируется 57 

8 

Снижение индекса изоляции Rw 
воздушного шума при 

установке клапана 
ГОСТ12.1.003-

83, ГОСТ 
23941 

NovaPROF (Арт.КИВ125-01) Не нормируется 2,5 
NovaSTYLE (Арт.КИВ125-02) Не нормируется 2,3 

NovaOPTIMA (Арт.КИВ125-03) Не нормируется 2,5 



1 Общая вибрация 
не более 0,1 м/с2 (100 дБ) 

не более 0,2 х10-2 м/с (92 дБ) 
Соответствует 

2 Напряженность 
электрического поля 
частотой 50 Гц 

не более 5 кВ/м Соответствует 

3 
Напряженность 
электрического поля в 
диапазоне частот, МГц 

не более 0,08 В/м Соответствует 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Испытательной лабораторией ООО «Промснаб» проведен анализ продукции: 
Клапан инфильтрации воздуха серии NOVA: NovaPROF (Арт.КИВ 125-01), 
NovaSTYLE (Арт.КИВ 125-02), NovaOPTIMA (Арт.КИВ 125-03), в соответствии с 
требованиями ТУ 22.29.29-002-90439521-2025, СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 30 
декабря 2022 года); Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 г. №299 (глава 2, раздел 17), результаты анализа технической 
документации отражены в таблице. 

Исполнители: А.А.Зимов 
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